ARSAT

Tema: Especificacién técnica de material para el proyecto “Red Federal de Fibra Optica”

Aplicacién: Red Terrestre.

Elemento de Red: Distribuidor de baja densidad 24 Fibras Opticas LC Duplex

1.- Objetivo:

Definir los requerimientos técnicos basicos que debe cumplir el elemento de red de fibra optica “Distribuidor
de Fibra Optica de baja densidad” que permitan asegurar la calidad, facilidad de instalacién/operacién y
maxima vida util, para lo cual debera ser fabricado y suministrado de acuerdo a las condiciones aqui
indicadas.

2.- Alcance:

Los parametros técnicos indicados a continuacion son parametros minimos que deben garantizarse en toda
la fabricacion, independiente de la cantidad requerida (c/u) por lo cual debera el fabricante contar con un
sistema de calidad adecuado y con registros auditables, que permita confirmar haber alcanzado los valores
técnicos solicitados y mantenerlo uniforme en todas las entregas.

3.- Desarrollo. Bandeja de Fibra Optica de baja densidad:

La Bandeja de 19”7, cuya capacidad serd de 24 fibras LC Duplex tiene 440 mm de ancho, 280 mm de
profundidad y 1 UR.

Las partes deberan estar construidas en chapa de acero SAE 1010 doble decapada calibre 18, con una
terminacién de superficie fosfatizada y pintada electrostaticamente, en polvo, con resinas de polyester color
RAL7032 texturado.

El soporte tendra forma de paralelepipedo, posee una tapa superior que se fija al cuerpo principal mediante
tornillos y a los barrales verticales del Rack, por medio de aletas o escuadras laterales ajustables en
profundidad.

Estas escuadras dispondran de agujeros de tipo oblongo para colocacién de tornillos tanto del lado del
soporte fijo como del lado de los barrales verticales u horizontales en los Racks del tipo SLIM.

En su parte anterior el soporte fijo sera abierto, permitiendo el deslizamiento de la bandeja hacia afuera.

En los laterales proximos a los vértices posteriores del soporte, se dispondran de roturas controladas para el
ingreso del cable de planta externa. La cubierta exterior del cable, se sujetara, mediante prensa cable
provisto en el Kit de Accesorios, que forma parte de la Cabeza de Cables, mientras que la aramida o Kevlar,
se sujetara mediante un sistema de fijacion adosado, en la pared posterior del soporte fijo.

El soporte mévil serd metalico del mismo color, que el soporte fijo y se deslizara mediante una pieza metalica
zincada en caliente.

La parte moévil pueda deslizar y salir fuera del soporte fijo llegando hasta el plano frontal de éste.
Para realizar las fusiones se puede retirar el soporte movil deslizable.

El soporte mévil se sujetard en su parte posterior con el soporte fijjo mediante un juego de cierre, tal que no
permita que la bandeja mavil se abra facilmente.
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La patchera con 24 ports/bocas debe permitir la instalacion de adaptadores hembra/hembra del tipo LC
duplex LSZH que se proveen en forma independiente. Los conectores H/H deberan fijarse a las bocas/ports.

La patchera deslizable de 24 bocas/ports tendra todos sus acopladores alineados en la misma linea como se
ve en las fotos siguientes.

En el frente de las patcheras el cable debera tener un soporte protector donde se alojaran y resguardaran los
patch-cord.
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Ej.: Bandeja de FO para bastidor de 19” con 24 FO LC Duplex. Frente e interi;)r
(Fotos ilustrativas no contractual)

El tubo buffer envuelto en cinta helicoidal, se lleva a la parte superior del soporte mévil pivotante a través de
un orificio en forma de elipse. En este sector se instalard el Médulo de Fusiones compuesto por uno o dos
Cassette Porta-empalmes de fusiones, que forma parte de la patchera.

Alrededor del Moédulo de Fusiones, se instalaran las anillas (contenidas en el Kit de accesorios) que
permitirdn el arrollamiento de la reserva de ganancia de Pig Tails y una ganancia adicional de las fibras del
cable de la planta externa contenidas en el tubo buffer, protegido mediante cinta helicoidal.

Los Pig Tails seran entregados tipo Patchcord’s (con conector en ambos extremos) de 3 mts de longitud
para poder realizar mediciones de IL y RL de los mismos. (Ver especificacion de conectores)

Los Patchcord’s deberan estar instalados dentro de la bandeja con las curvaturas correctas para poder
realizar la Inspeccion en fabrica Local y realizar las mediciones correspondientes de IL y RL sobre los
acopladores.

La numeracion sera de izquierda a derecha en orden ascendente, serigrafiado sobre el frente de la cabeza
de cable.

Cada bandeja, debera identificarse con una etiqueta auto adhesiva con: Nombre del fabricante, S/IN y Fecha
(MM-AA) para realizar la trazabilidad de las mismas.

Cada Patchcord’s, deberé identificarse con una etiqueta auto adhesiva con: Nombre del fabricante, tipo de
FO, largo (m), S/IN, Fecha (MM-AA), IR, IL para realizar la trazabilidad de las mismas.
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Componentes y cantidades

1 Cabeza de cable con tapa, soporte deslizable patchera.

2 Cassette Porta empalmes para 12 fusiones, con tapa transparente.

1 Kit de Accesorios conteniendo:

4 Anillas con autoadhesivo para guiado de reserva de buffer y de Pig Tails.

1 Dispositivo para fijacion de aramida o Kevlar.

1 Belcros de sujecion 1 mts.

10 Precintos de sujecion.

4 Tornillos para fijacion de cassete o 2 segun corresponda.

1 Prensacable. Se sugiere el PG 13,5

3 metros de cinta helicoidal de 6 mm

Tornillos para la fijacién del soporte fijo al mévil.

1 par de escuadras (izquierda/derecha) con tornillos, para fijacion de la Cabeza al Rack 19" o al Rack
ETSI (fijacion anterior) o al SLIM Rack.

1 Par de escuadras (izquierda/derecha) para fijacion de la Cabeza de cable en los barrales posteriores del
Rack. ETSI.

1 Guia para instalacion.

4 Tornillos métrica 5 para fijacién de la cabeza

» Todos los Ensayos deberan ser realizados en Laboratorio Local del Fabricante, segin Norma
IRAM 15, AQL = 0,4 %.

> En caso que El Fabricante sea en el exterior, el costo del viaje, traslados y estadia, durante el
tiempo total de Inspeccion, para dos Inspectores de ARSAT, sera a cargo del Proveedor.
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