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PLIEGO ESPECIFICACIONES TECNICAS
PDU/MULTITOMA

Objeto

Con objetivo de modernizar y mejorar aun mas la seguridad del conexionado
eléctrico del equipamiento de la sala de monitoreo satelital, se detallaran
todas las caracteristicas técnicas necesarias para la definicion del sistema de
conexionado eléctrico (PDU/MULTITOMA), que seran utilizados en cuando
asi lo requieran los documentos que hagan referencia a este Pliego.

Alcance
Este pliego pretende especificar las caracteristicas técnicas de los PDU a fin

de garantizar la confiabilidad y disponibilidad de los equipos que sean
conectados a estas tomas, ya que los mismos corresponden a sistemas de
mision critica.

Detalles técnicos
Las caracteristicas constructivas del PDU/MULTITOMA debe contemplar los
siguientes detalles de conexién interna.

e Las fichas de conexionado del PDU/MULTITOMA, deben ser IEC C13
con autorretencion en todas las fichas del conexionado, tal como se
detallan en la siguientes Imagenes N°1 (excluyente), se rechazara toda
propuesta que no cumplan con este tipo de conexionado.

e Debera tenar como maximo 6 tomas en linea minimo 5, distribuidos
de la siguiente forma: Fase, Neutro, y tierra.

e Corriente admisible 16 AMPERES.

e No debera tener corte térmico.

e Las conexiones internas del PDU/MULTITOMA, deben ser soldadas en
todos los puentes entre si.
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e Internamente debera tener alambre de cobre para realizar puente
entre las conexiones y alimentacion general interna.

e La seccion del cable de alimentacion al mismo, PDU/MULTITOMA
deberd ser como minimo 2,5mm, soldado con estafo a la salida del
PDU.

e El largo del cable debe ser como minimo 3Mts NORMALIZADO E
IGNIFUGO.

e En el extremo opuesto al PDU el cable no debera tener ficha de
conexion.

e E| PDU/MULTITOMA debera tener pestafias de amarre en ambas
puntas del mismo para poder amurar al sector correspondiente. En
este punto dependera el montaje propuesto en el documento del que
parte la referencia a este PET.

e Elchasis del mismo debe ser de chapa o de material resistente acorde
a las necesidades.

e EIPDU/MULTITOMA deberd tener una aislacion igual o superior a los
1000 Volts, en todos los puntos de conexiones internas.

e Provision de cables de alimentacion, con fichas IEC -C14 debera tener
compatibilidad con el encastre de autorretencién del
PDU/MULTITOMA, en el extremo opuesto la ficha deberd ser IEC -C13.
Con una longitud como minimo de 1.5 Mts, el cable debera ser
normalizado e ignifugo. Seccion minima aceptable del cable 1.5mm.

Se deja a modo ilustrativo, el tipo de modelo que comercializa la marca BACH
MANN, no se aceptara ningun modelo que no cumpla con las
especificaciones detalladas.
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Imagen 1

Todo el equipamiento a proveer, debera ser necesariamente nuevo, sin
previo uso y no debera presentar ningun tipo de dafios. Sera responsabilidad
del personal de ARSAT su inspeccion.

Si ARSAT lo considerara pertinente, le exigira al oferente en cuestion una
muestra del modelo de PDU/MULTITOMA cotizada, permitiendo a las areas
requirentes de la compafiia su evaluacion in situ.

Se deja constancia de que se debera emitir una garantia por los productos
requeridos, de por lo menos DOCE MESES, a partir de la entrega, por la parte
VENDEDORA 'y la aceptacion de los mismos, por parte del comitente.
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