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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
MESADA DE LABORATORIO ESTACION BACKUP

Objeto

Definir los requerimientos y especificaciones necesarias para la adquisiciéon
de la mesada de laboratorio a instalar en la Estacion Terrena Backup, segun
esquematico incluido al final del documento.

Detalles técnicos

Las caracteristicas constructivas de la mesada de laboratorio a instalar en la
Estacion Terrena Backup debe contemplar los siguientes requerimientos:

)

Estructura principal en cafio estructural 5x5cm, soldado.

Las partes metalicas del mobiliario estaran pintadas con pintura
poliuretanica o similar de alto rendimiento y buena terminacion.
Tendrd sobre su cara posterior (ver esquematico), tapas de inspeccion
de plastico o madera tipo MDF o melanina gris facilmente
desmontables, y que puedan ser mecanizados para montar tableros
eléctricos instrumentos o fijaciones liviana.

Tendra bordes de mesa redondeados con terminacién de nariz.
Deberd incluir patas de goma antideslizante o similar.

Deberd incluird tomas de red sobre linea de enchufes UTP categoria
6.

Debera incluir un periscopio con tapa ciega para pasar cables, de
10cm.

Las luminarias fluorescentes no impactaran directamente sobre la
linea de vision desde el puesto de trabajo, para lo cual se deberd
incluir algun tipo de tapa, o la misma luminaria que no encandilara al
operador de pie.

Incluira cajones metalicos con montaje de rieles metalicos deslizantes.
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j) Los mismos se podran extraer 100% del total del largo del cajén vy

aptos para soportar peso.

k) Tendra 2 Spots de luz led fria con brazo flexible de 50cm o similar.

) Incluird sobre ambas laterales estructuras porta cables en forma de
semicirculo, soportes o similar con un radio de curvatura de 10cm
para acomodar cables sin bordes filosos para evitar dafiar los cables
colgados.

m) La iluminacion superior en caso de incluir balastro, el mismo debera
ser del tipo electrénico para evitar interferencias electromagnéticas.

n) La mesa de trabajo serd de madera dura cepillada y encolada, con un
espesor de aproximadamente 20 mm.

o) Incluirad en su parte posterior un tablero para colgar herramientas de
bajo y mediano peso, también un tablero eléctrico por mesada, con
térmica y disyuntor por cada circuito.

Otras observaciones

Todo el equipamiento a proveer, debera ser necesariamente nuevo, sin
previo usoy no debera presentar ningun tipo de dafios. Sera responsabilidad
del personal de ARSAT su inspeccion.
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Esquematico
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